
ＫＵ式アウトリガージャッキ装置 

［ＫＵ－ＲＳ－ＩＢ型］ 

［車体取り付け型］ 

                     ＰＡＴ．４９１６１４６ 

特  徴 

   操作は、簡単、復旧時間は、１５分！ 

   ジャッキＵＰ、単独、横送り同調運転！ 

   横送りストローク３００ｍｍ！ 

   上昇ストローク３００ｍｍ！ 

 

仕  様 

   ＫＵ－ＲＳ－ＩＢ型  

   駆動ユニット   ２．２Ｋｗ／２００Ｖ／５０／６０Ｈｚ 

   発電ユニット     ３相×２００Ｖ×１９.7Ａ 

   制御システム     ＫＵシステム制御方式 

   昇降ストローク    ３００ｍｍ 

   横送りストローク   ３００ｍｍ 

   操作方式       ＫＵＰＬＣシステム制御 

有線リモートコントロール方式 
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型式と適応作業車 

本装置は、保守作業車、各種に取り付け可能です！ 

    型    式        適応作業車          対応車両重量 

    ＫＵ－ＲＳ－ＩＢ－１５   ダンプトロッコ等       ２０ｔ 

    ＫＵ－ＲＳ－ＩＢ－２２   軌道モーターカー       ４０ｔ 

    ＫＵ－ＲＳ－ＩＢ－３５   レール削正車、マルタイ用   ６０ｔ対応用 

 

安全機構 

１  操作は、リモートコントロール方式の採用で安全な位置です。 

２  操作は、車体の左右の各位置で可能です。 

３  各ジャッキの速度調整は、コントロールバルブで簡単です。 

４  油圧回路に落下防止バルブを組込でいます。 

５  ジャッキ収納後は、メカニカルロックで固定します。 

６  本装置は、収納を示す電気警報機構を備えています。 

 

装置の名称 

操作コネクター      駆動ユニット吊下タイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作盤の名称と機能 

   操作電源スイッチ写真①       各操作スイッチは、有効になります 

   操作切り替えスイッチ写真②     ジャッキ操作が、有効になります 

   操作レバースイッチ写真③      ジャッキアップ､ジャッキダゥンが可能です。 

   操作電源灯写真④          電源スイッチが､入り時に点灯します 

   操作可表示灯写真⑤         操作レバースイッチは、点灯時有効です 

   油圧元選択スイッチ写真⑥      駆動ユニット選択 

簡易ペンダント操作盤 
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