
ＫＵ式油圧上昇搬送用仮台車 

［ＫＵ－ＵＴＲ－ＤＳ型］ 

［車両用救援応急台車］ 

特 徴 

  ＫＵ式油圧上昇搬送用仮台車は、新しくなりました！ 

水平シリンダーに特殊パッキン採用、耐久性が向上！ 

  車軸の構造に、ナットレス方式を採用！ 

狭い箇所での装着が一段と簡単です！ 

耐熱性能が向上、軽くなりました。 

仕 様 

  本仕様は、ＥＣ対応用です。  

ＫＵ－ＵＴＲ－ＤＳ１６５型 ［ＪＲ用］下部限界３５mm 

ＫＵ－ＵＴＲ－ＤＳ１５６型 ［私鉄用］下部限界３０．５mm 

対応車輪径   ８６０～７３０mm  

軌間ゲージ １０６７／１４３５mm 

耐荷重   １２ton 

ユ ニ バ ー サ ル 機 器 株 式 会 社

大阪府茨木市宮島３－２－１５ 

ＴＥＬ０７２－６３２－７１７１ 

ｆａｘ０７２－６３２－９００９ 



本体の進化 

車軸の構造にナットレス方式を採用！ 

   駆動 or主電動機の狭い箇所での装着が簡単です! 

本体＆水平シリンダーは、一段と軽量化を計りました。 

 

          収納ケース＆本体      移動側特殊輪軸       固定側特殊輪軸 

 

 

 

 

 

 

 

本体構成 

  内外フレーム     １式 

    前後梁        １組    

  特殊輪軸受け     ４組 

  ＫＵ水平シリンダー  ２台 

  ＫＵ手動ポンプ    ２台  

  専用工具       １式 

  車輪案内ガイド    １組  

  収納ケース      １台 

                       

                                                                                                                                                                                                                                             

安全機能 

  ロックナット機構 

  ＫＵカプラー 

  アングルリミッター 

 

 

 

本体識別色 

本体の基本色          Ｒ３９－２５７  黄色 

水平シリンダー側  Ｒ３８－１４５  赤色 

水平シリンダー側  Ｒ  ６－９３９  白色 

 特殊輪軸受け固定側  Ｒ３６－７４６  青色 

特殊輪軸受け固定側  Ｒ３７－５５７  緑色 

 

特許番号 

ＰＡＴ№２５３７７９            本体の識別色 

ＰＡＴ№２８５９８５２ 

ＰＡＴ№３１４５０７６ 

ＰＡＴ，ＰＤ        

  ＰＡＴ，ＰＤ 



ＫＵ式油圧上昇搬送用仮台車 

［ＫＵ－ＵＴＲ－Ｒ型］ 

［リニアー車両用応急台車］ 

 

特 徴 

    ＫＵ式油圧上昇搬送用仮台車は、隋道内での装着が簡単です！  

水平シリンダー＆ジャッキＵＰ方式の併用が可能です！ 

   組立は、外部より可能です！  

車軸は、ナットレス方式を採用しています！ 

 

仕 様 

  ＫＵ－ＵＴＲ－Ｒ型  

  対応車輪径 ６６０～５７０ｍｍ 

軌間ゲージ １４３５ｍｍ 

ＲＬ寸法   ２８ｍｍ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユ ニ バ ー サ ル 機 器 株 式 会 社 

大阪府茨木市宮島３－２－１５ 

ＴＥＬ０７２－６３２－７１７１ 

ｆａｘ０７２－６３２－９００９ 

 



本体構成 

  内外フレーム   １式                 本機参考図 

  特殊輪軸受け   ４組 

  ＫＵ水平シリンダー２台 

  垂直シリンダー  ２台 

  ＫＵ手動ポンプ  ２台 

  専用工具     １式 

 

安全機能 

  ロックナット機構 

  ＫＵカプラー 

  アングルリミッター 

 

付属品 

  収納ケース    １台 

   

 

 

 

 

 

収納ケース参考図 

                              

                             例１収納ケース＆識別                                                                                                                                                            

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本体識別色 

本体の基本色          Ｒ３９－２５７  黄色 

水平シリンダー側  Ｒ３８－１４５  赤色 

水平シリンダー側  Ｒ  ６－９３９  白色 

 特殊輪軸受け固定側  Ｒ３６－７４６  青色 

特殊輪軸受け固定側  Ｒ３７－５５７  緑色 

 

特許番号 

ＰＡＴ№２８５９８５２ 

ＰＡＴ№３１４５０７６ 

ＰＡＴ，ＰＤ 

 



 ＫＵ式油圧上昇搬送用仮台車 

［ＫＵ－ＵＴＲ－ＦＮ型］ 

［車両用救援応急台車］ 

 

特 徴 

  ＫＵ式油圧上昇搬送用仮台車は、新しくなりました！ 

水平シリンダーに特殊パッキン採用、耐久性が向上！ 

  車軸の構造に、ナットレス方式を採用！ 

狭い箇所での装着が一段と簡単です！ 

軽くなりました。 

 

仕 様 

  本仕様は、新幹線車両対応用です。  

ＫＵ－ＵＴＲ－ＦＮ型      下部限界４７mm 

対応車輪径  ８６０～７８０mm    

軌間ゲージ  １４３５mm 

耐荷重      １５ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユ ニ バ ー サ ル 機 器 株 式 会 社 

大阪府茨木市宮島３－２－１５ 

ＴＥＬ０７２－６３２－７１７１ 

ｆａｘ０７２－６３２－９００９ 

 

 

 



本体の進化 

車軸の構造にナットレス方式を採用！ 

 駆動 or 主電動機の狭い箇所での装着が簡単です! 

本体＆水平シリンダーは、一段と軽量化を計りました。 

 

収納ケース＆本体       移動側特殊輪軸       固定側特殊輪軸 

 

 

 

 

 

 

本体構成 

  内外フレーム     １式 

  前後梁        １組 

  特殊輪軸受け     ４組 

  ＫＵ水平シリンダー  ２台 

  ＫＵ手動ポンプ    ２台 

  専用工具       １式 

  車輪案内ガイド    １組 

  収納ケース      １台 

                       

                                                                     

安全機能 

  ロックナット機構 

  ＫＵカプラー 

  アングルリミッター 

 

 

本体識別色 

本体の基本色       Ｒ３９－２５７   黄色 

水平シリンダー側     Ｒ３８－１４５   赤色 

水平シリンダー側     Ｒ ６－９３９   白色 

 特殊輪軸受け固定側    Ｒ３６－７４６   青色 

特殊輪軸受け固定側    Ｒ３７－５５７   緑色 

 

特許番号 

ＰＡＴ№２５３７７９            本体の識別色（参考） 

ＰＡＴ№２８５９８５２ 

ＰＡＴ№３１４５０７６ 

ＰＡＴ，ＰＤ        

  ＰＡＴ，ＰＤ 
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