
ＫＵ式車体受け装置 

［ＫＵ－ＢＳ－ＥＲ型］ 

［車体受け装置 耐震仕様］ 

 

特 徴 

本装置は、台車と車体を分離後の車体を支持する装置です。 

４台１組で車体を受ける車体受け架台で、耐震仕様とした安全設計です。 

本装置の移動は、ハンドパットトラック方式を採用しています。 

   本装置は、阪神大震災クラスに対応することを目標に、製作しています。 

型 式 

    ＫＵ－ＢＳ－ＥＲ型  

装置寸法      Ｈ１５００×Ｗ１４００×Ｌ１４００mm 

    耐荷重          ２０ｔｏｎ／１台 

車体幅調整機構   １００ｍｍ／１台 

パレット挿入位置  正面一方向 

構成品       １組／４台＆締結金具２本 

    車体受け寸法    １００×１５０ｍｍ 

安全機構       左右の締結金具 

         車体触れ止め金具 

移動機構      ハンドパレット方式 
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仕 様 

ＫＵ－ＢＳ－ＥＲ型 

車体受けは、一定高さ安全に支持する装置です。 

本装置は、阪神大震災クラスに対応することを目標に、製作しています。 

対応車両    各車両型式 

構成      １組／４台 

       締結金具２本 

安全機構    左右の連結金具 

    車体触れ止機構 

標準付属品  位置決めピン   ２個 

            締結金具固定ピン ２個 

      

標準付属品  位置決めピン   ２個 

            締結金具固定ピン 

   別途付属品   ハンドパレットトラック 

移動はハンドパレット方式 

 

 

 

 

     

      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


