
ＫＵ式ＷＮ軸継手抜き取り装置 

［ＫＵ－ＰＰＥ－ＷＮ７４（台車一体型）］ 

［輪軸ギヤ側ＭＧ側兼用 超コンパクト台車タイプ］ 

 

特 徴 

 本装置は、ＷＮ継手のギヤを抜き取るための油圧プーラーです 

 電動油圧ポンプ一体式で、１００Ｖの電源プラグを接続するだけで使用できます 

 超コンパクト設計で取り回しやすく、特殊な車輪構造によって位置合わせが容易です 

 高さ調整範囲が広く、様々な車種や現場状況で使用できます 

 割型プーラーケースは２部品を一旦溶接して切削加工し、その後分割するという 

品質最優先の製造方法です。ひずみや隙間が皆無で、非常に高精度です 

 ＷＮ継手への組付けはワンタッチです 

 油圧プーラーは衝撃吸収機構を備えており、ワークに無理な負荷が加わらない構造です 
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仕 様 

 

電源           単相交流１００Ｖ 

シリンダー推力      最大７４ｔｏｎ 

シリンダーストローク   ５０ｍｍ 

プーラー軸高さ      ２６０～４９０ｍｍ 

装置寸法         Ｗ５５８×Ｄ８７２ｍｍ 

   高さ調整方法       回転ハンドル式 

   衝撃吸収機構       有 
   プーラーケース      継手形状に合わせて設計・製作いたします 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

回転ハンドルで容易に高さ調整可能 ワンタッチで装着可能なプーラーケース 

超コンパクト設計かつ特殊車輪によって、

ギヤケース側へのアクセスと位置合わせ 
が容易です 

MG 側への使用も可能です 



ＫＵ式ＷＮ軸継手抜き取り装置 

［ＫＵ－ＰＰＥ－ＷＮ７４（ユニット分離型）］ 

［輪軸ギヤ側ＭＧ側兼用 吊下げタイプ］ 

 

特 徴 

 本装置は、ＷＮ継手のギヤを抜き取るための油圧プーラーです 

 電動油圧ポンプを含む操作盤と油圧プーラーが別体式で、複数の油圧プーラーを 

使うことができます 

 油圧プーラー部はバランサーによる吊下げ式で、取り回しが容易です 

 重心位置を最適化しており、ほぼ水平を維持します 

 割型プーラーケースは２部品を一旦溶接して切削加工し、その後分割するという 

品質最優先の製造方法です。ひずみや隙間が皆無で、非常に高精度です 

 ＷＮ継手への組付けはワンタッチです 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ユ ニ バ ー サ ル 機 器 株 式 会 社 

大阪府茨木市宮島３－２－１５ 

ＴＥＬ０７２－６３２－７１７１ 

ｆａｘ０７２－６３２－９００９ 

 



 

仕 様 

 

油圧プーラー 

シリンダー推力      最大７４ｔｏｎ 

シリンダーストローク   ５０ｍｍ 

プーラーケース      継手形状に合わせて設計・製作いたします 

油圧ユニット一体型操作盤 

寸法           Ｗ６００×Ｄ４５０×Ｈ９００ 

吐出圧力         ２段自動切替 

最大 高圧７０／低圧３ＭＰａ 

出力系統数        ２ 

電動機          ０．７５ｋＷ 

電源           三相交流２００Ｖ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

油圧ユニット一体型の操作盤で操作

します 
油圧プーラーは重心位置を最適化しており 
水平を保つので、取り回しが容易です 

複数の継手を分解する工場に最適です ワンタッチで装着可能なプーラーケース 


	ｶﾀﾛｸﾞ　WN軸継手抜き取り装置74t超ｺﾝﾊﾟｸﾄ台車ﾀｲﾌﾟ
	ｶﾀﾛｸﾞ　WN軸継手抜き取り装置74t吊下げﾀｲﾌﾟ

